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IK09 Ta: 
40°C

6.2

Advertencia !

• Durante la instalación asegúrese que la alimentaci6n eléctrica esté€ desconectada.
• Las luminarias deben ser instaladas por un electricista cualificado, siguiendo las

instrucciones del fabricante cumpliendo con todas las normas y regulaciones
rela�vas a instalaciones eléctricas, tanto nacionales como locales.

• Disposi�vos sensibles a descargas electroestá�cas *ESD*. Manipular con las
precauciones necesarias para evitarlas.

• Un montaje incorrecto puede causar averías.
• CHZ no se hace responsable de cualquier uso indebido del producto.

(*) Solo manipular para cambio de la placa de LED o por rotura de vidrio. Fuente de luz
no reemplazable por el usuario. Fuente de luz que únicamente puede reemplazarse par
el fabricante, su servicio técnico u otra persona calificada.

Warning !

• During installa�on, make sure tha�he power supply is disconnected.
• The luminaires must be installed by a qualified electrician, following the

manufacturer's instruc�ons in compliance with all standards and regula�ons rela�ng
to electrical installa�ons, both na�onal and local.

• Devices sensi�ve to electrosta�c discharge * ESD *. Handle with the necessary
precau�ons to avoid them.

• Incorrect assembly can cause breakdowns.
• CHZ is not responsible for any improper use o�he product.

(*) Only manipulate to change the LED plate or glass breakage. Light source not user
replaceable. Light source that can only be replaced by the manufacturer, its technical
service or another qualified person.
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Installa�on diagram 

PARAMETERS

No. Model                       Power                LEDs                     Feeding Color Temperature Performance Protec�on 
level

 Size                                Packaging

1 CHZ-GD29-30W 30W

SMD3030 200-240 V~
50/60Hz 3000-6000K > 130 lm/W

80° x 145°
90° x 90°

120° x 120°
(opcional)

IP66/IK09 Ø480x255mm 590x500x145mm

2 CHZ-GD29-60W 60W

3 CHZ-GD29-90W 90W

4 CHZ-GD29-100W 100W

5 CHZ-GD29-120W 120W

PARAMETERS

No. Model Qty of 
LEDs

Qty of 
LEDs

    Recommended cables 

1 CHZ-GD29-30W
72 pcs

65mA

VV-K UNE21123-10, 6/1 KV clase 5
RV-K UNE21123-20, 6/1 KV clase 5

2 CHZ-GD29-60W 130mA

3 CHZ-GD29-90W

144 pcs

99mA

4 CHZ-GD29-100W 110mA

5 CHZ-GD29-120W 132mA

Ø60mm
O

Ø76mm

Angle


